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. STUDNIA REWIZYJNA @ 1500 mm
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— / 1 - plyta studzienna 1000 / 800 wg PN 85/S-10030
‘ Si 2 - wilaz Zzeliwny DN8OO kl D400 bez wentylacji, uchylny
| 3 - krag studzienny posredni 1500/ [250 ; 500 ; 750 ; 1000]
1 :‘ ﬂ 4 - krag denny studni 1500/2000/150
l— 5 - ruraci$nieniowa @280/16,6 mm PE 100 SDR 17
B , ‘ B 5a -  rura ci$nieniowa @250/14,8 mm PE 100 SDR17 odcinek wodociggu realizowany w |l etapie
::::17::::?::::::::% 6 - potgczenie komierzowe DN 250 do rur PE @280 mm
/ 6 \ (= [ 17 % 6a -  potgczenie kolnierzowe DN 200 do rur PE 2200 mm realizowany w Il etapie
_) 6 7 - trojnik kotnierzowy redukeyjny DN 250/200
13 14 0 14 13 5 7a -  trojnik kotnierzowy DN 200/200 realizowany w |l etapie
\ \ [ / % / / 8 -  stopnie ztazowe zamocowane mijankowo - PN-64 / H-740856
¢ % =l = z \ 9 -  podbudowa z betonu B7,5
Q 7z o[l [— = 0 10 -  slepy kotnierz DN 200
S * ¢ 11 - przejscie szczelne - tafcuch uszezelniajgey dla rury przewodowej 2280 mm
= Zi 12 = ‘ i 4 11a-  przejScie szczelne - faficuch uszczelniajgcy dla rury przewodowej 2200 mm
£ / ' / 12 -  konsocla spawana, mocowana wkretami do kregu - ceownik zwykly 120
© 13 ‘ 13 -  stopa konsoli - blacha stal 18x12/8
e ‘_l %:J/ | //47:4 ° 18 14 - uchwytdo rur
| R 1) 8 g 5 - zaouwaDN 250
I 1 15a-  zasuwa DN 200
T ‘ | 16 -  podsypka z piasku
201t5] 15$ 15|20 Uwagi :
22? - prefabrykowane elementy betonowe i zelbetonowe wykonane z betonu wibroprasowanego B45,
| wodoszczelnego W8, mrozoodpomego F-150 zgodnie z DIN 4034 wg PN-92/ B-10729
‘ - elementy studni taczyé na uszczelki wg DIN 4034cz 1. lub tradycyjnie, za pomocg zaprawy wodoszczelnej
| - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studni nie jest wymagane
- L\ - konsole zabezpieczyé dwukrotng powlokg antykorozyjng
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INAZWA | ADRES OBIEKTY BUDOWLANEGO:

Ty Rozbudowa istniejagcego ujecia wody dla miasta Lancuta - etap |
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I % A tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. 37-100 tancut, ul. Traugutta 20
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