e 1| 3 ~ ODGALEZIENIE DO HYDRANTU HPS | PODLACZENIE HYDRANTU HP 4|

 Wezel I

1 —tréjnik o 160/160 mm PE '
2 — redukeja & 160/110 mm PE 6 | 4 ‘ - PODEACZENIE HYDRANTU HP 4
3 — tuleja kolnierzowa ¢ 110 mm PE + kolnierz DN 100 mm S_\ 3 4 { : o - ' |

4 — zasuwa DN 100 mm + obudowa + skrzynka PODEACZENIE HYDRANTU HP 5

5 —Iacznik kolnierzowy zeliwny DN 100 mm \:{ =

6 — tuleja 6 160 mm PE + kolnierz DN 150 mm

7 — zasuwa DN 150 mm + obudowa + skrzynka
8 —1tréjnik 6 160/125 mm PE

9 — redukeja 6 125/90 mm PE

F
/istn.#110 PVC | 10 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm

3160 PE

1 - tréjnik 6 160/160 mm PE

2 —zaSlepka ¢ 160 mm PE

3 —redukcja ¢ 160/125 mm PE

4 —redukcja ¢ 125/90 mm PE

5 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm
6 —zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka

" 1-—tréjnik 6 110/90 mm PE

- 3 —zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka

@110 PE ‘ - 4 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm

5 — prostka zeliwna kolnierzowa DN 800 mm, L=0,5 m
6 — hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm +

istn. ©110 PVC

P

D
0y

. 1 . 7 — prostka zeliwna dwukolnierzowa DN 80 mm, L=0,5 m
11 — prostka Zeliwna kolnierzowa DN 80 mm, L=0,5 m kolano dwukolnierzowe ze stopka DN 80 mm 8 — hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm +
~— - 12 -zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka | kolano dwukolnierzowe ze stopka DN 80 mm +
- 13— hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm + skrzynka do hydrantéw
kolano dwukolnierzowe ze stopka DN 80 mm +
skrzynka do hydrantéw
| PODEACZENIE HYDRANTU HP 2 |
: ‘ I
’ P2 i HP3¢ 1 - tréjnik ¢ 160/125 mm PE (alt. 8 160/90 mm) PODEACZENIE HYDRANTU HP6 |
wezet 1T ODGALEZIENIE DO HYDRANTU GLER s 2 —tuk ¢ 125 mm PE (alt. 6 90 mm ) < 90° ' %
B 3 — redukeja 6 125/90 mm PE
4 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm
S —zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka
: . 6 — prostka zeliwna dwukolnierzowa DN 80 mm, L=0,5 m
L Wezel 11 7 — hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm + |
| kolano dwukolnierzowe ze stopka DN 80 mm
| ¥ 1 - tréjnik 6 160/160 mm PE 8 — luk 6 160 mm, 30 ° PE | 3 )
7 5 4 s 2 — tuleja kolnierzowa 6 160 mm PE + kolnierz DN 150 mm PODEACZENIE HYDRANTU HP 3 B . \ — | | .
3 3 —zasuwa DN 150 mm + obudowa + ski‘zynka ’ / 1 PODLACZENIE HYDRANTU HP 6 '
- /— 4 - redukcja ¢ 160/125 mm PE 1 — tréjnik 6 160/125 mm PE (alt. 8 160/90 mm) \ o
110 PE o i ?160 PE 5 —redukeja ¢ 125/90 mm PE , 2 —tuk 6 125 mm PE (alt. 90 mm ) 2-90° . Vi . , ( 1— tréjnik @ 110/90 mm PE
{ < . 6 — zasuwa DN 100 mm + obudowa + skrzynka AN 3 —redukcja ¢ 125/90 mm PE ' 90 PE | , f 2 —zaSlepka o 110 m PE 3
_/ , ) 7~ tuleja 6 110 mm PE + kolnierz DN 100 mm - 4 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm ' 3 prostka o 6'mm PE, L=25m
L1/ - S —zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka 6 4 4 — tuleja kolnierzowa ¢ 90 mm PE + kolnierz DN 80 mm

- 6 — prostka zeliwna dwukolnierzowa DN 80 mm, L=0,5 m S — zasuwa DN 80 mm + obudowa + skrzynka

7 — hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm + 6 — hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm +

kolano dwukolnierzowe ze stopka + : | kolano dwukolnierzowe ze stopka DN 80mm
. skrzynka do hydrantéw St

$110 PE
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