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UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjosnic z
autorskim biurem projektowym.,
3. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani nie uzywac rysunku jako szablonu.
4. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z oktualng architekturg i projektami branzowymi.

5. Elementy, dla ktérych nie okreslono grubosci i typu spoiny, spawaé spaing pachwinowgq i/lub
doczofowq. Grubosci spoin nalezy dobiera¢ wedfug warunkow:
. spoiny pachwinowe — 0,7 grubosci cienszej Scianki fgczonych profili i nie mniej niz 2,5mm,
. spoiny czofowe — gruboS¢ rowna grubosci cienszej Scianki fqczonych elementow.

6. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytworni poprzez dwuwarstwowe
pomalowanie atestowang farbg antykorozyjng (system dwuwarstwowy).

MATERIALY:
ELEMENTY STALOWE:
STAL PROFILOWA S235JR
FLEKTRODY ER 1.46

ELEMENTY ZELBETOWE
BETON €25/30 (B30) W8
BETON C30/37 (B37) W8 — zbiornik zrzutowy

STAL ZBROJENIOWA AIIN (B50DO0SP)

Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis
Projektowat \ngr in2. Barfomiej Zawal KUP/0097/PBKb/17 konstr. bud
Sprawdzit  Ingr inz. kukasz Opiekulski KUP/0108/PWOK/14 konstr, bud

SEWTECH s.c.

Grocholin 38, 89-240
ul. Torufiska 155/306

tel. 52 326 42 46
web www.sewtech.pl

Mu&é.a
—950 Bydgoszcz

fax. 52 552 48 70
e—mail biuro@sewtech.p/

Inwestor
Oczyszczalnia Sciekdw w Laricucie

Tres¢ rysunku

SCHODY TECHNICZNE

Wola Dalsza 375a, 37-100 taricut BALUSTRADA

Obiekt Nr dok. 0046-05-2016 Skala Plik zr6dfowy

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczaini Sciekow w taricucie Stadium PB 1:90 F——r
Data oprac. | 3122018 . Nr rysunku
Branza KONSTRUKCIA K1.6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, POWIELAME | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABROMIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
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